
ČIŠĆENJE KOMPLETNOG SISTEMA VENTILACIJE ZA TRETMAN SPOLJNOG VAZDUHA I NJEGOVO UBACIVANJE I ZA ODSISAVANJE(IZVLAČENJE) VAZDUHA 

Opšti uslovi: 
•	Izvođač radova potrebno je da se izvrši radove čišćenja ventilacionih kanala za tretman spoljnjog vazduha i njegovo ubacivanje i kanala za odsisavanje vazduha  u skladu sa Zakonom o zaštiti požara („Sl.glasnik RS“,br.111/2009, 20/2015 i 87/2018), Pravilnikom o tehničkim normativima za sisteme za ventilaciju i klimatizaciju (S.list SFRJ, br.38/89) i “Službenom glasniku RS“, br. 118/2014), Pravilnikom o tehničkim normativima za sisteme odvođenje dima i toplote nastalih u požaru („Sl.list SFRJ“, broj 45/83).
•	Potrebno je po završenom poslu izdati Potvrdu o izvršenim radovima za potrebe nadležnih organa (Inspekcija)
OBAVEZE IZVOĐAČA:
[bookmark: _GoBack]•	Da  radove izvedu do 18.05. 2020. 
•	Da se  radovi vrši van radnog vremena (moguće je raditi i subota popodne I nedelja)
•	Da obezbedi stručno i kvalifikovano osoblje za izvođenje radova
•	Da koristi odgovarajuću opremu za izvođenje radova
•	Da poštuje odredbe pravilnika o bezbednosti  i zdravlja na radu, kao i propise koji važe kod Investitora
•	Da radove izvrši kvalitetno pridržavajući se odgovarajućih pravilnika i standarda
•	Da obezbedi stručno i kvalifikovano osoblje za izvođenje radova
•	Da koristi odgovarajuću opremu za izvođenje radova
•	Da poštuje odredbe pravilnika o bezbednosti  i zdravlja na radu, kao i propise koji važe kod Investitora
Opis poslova čišćenja:
Čišćenje kanala ventilacionih kanala za tretman spoljnjog vazduha i njegovo ubacivanje i kanala za odsisavanje vazduha  podrazumeva uklanjanje kontaminenata kao što su prašina, prljavština i vlaga iz unutrašnjosti sistema.
Čišćenje kanala ventilacionih kanala za tretman spoljnjog vazduha i njegovo ubacivanje i kanala za odsisavanje vazduha  radi  se specijalističkom opremom za uklanjanje nečistoća i tretira se deonica po deonica.
Mehaničko i hemijsko čišćenje ventilacije obuhvata :

[bookmark: _Hlk38443591]1. ČIŠĆENJE KOMPLETNOG SISTEMA VENTILACIJE ZA TRETMAN SPOLJNOG VAZDUHA I NJEGOVO UBACIVANJE 
Tretman vazduha u zimskom i letnjem režimu se vrši na za to predviđenoj klima komori. Klima komora je sa inverterski vođenim ventilatorom za ubacivanje vazduha koji preko presostata, nizstrujno postavljenim, reguliše protok u sistemu za ubacivanje.

[bookmark: _Hlk38444219]Radi definisanja obima posla dati su šematski prilozi iz Projekta izvedenog stanja:
Prilog br.1 Šema 5.Osnova prizemlja -Ubacivanje
Prilog br.2 Šema 6.Osnova prizemlja -Ubacivanje Pakeraj
Prilog br.3 Šema 7.Osnova sprata -Ubacivanje

[bookmark: _Hlk38443634]2. ČIŠĆENJE KOMPLETNOG SISTEMA VENTILACIJE ZA ODSISAVANJE(IZVLAČENJE) VAZDUHA I TO:
1.Sistem S1 (SEJALICA 1);
2.Sistem S2 (SEJALICA 2);
3.Sistem S3 (KONCIZ);
4.Sistem S4 (UMČ 20);
5.Sistem S5 (UMČ 30);
6.Sistem S6 (SEJALICA 3);
7.Sistem S7 (KOCKA);
8.Sistem S8 (PAKERAJ).
Svaka celina ima potpuno nezavisan sistem za odsisavanje kontaminiranog vazduha. Sistemi za odsisavanje se sastoje od nekoliko delova: dela za prikupljanje kontaminiranog vazduha (haube ili rešetke), cevovoda, ventilatora, završnih spoljnih rešetki ili ciklona za odvajanje čestica sa vrećom za prikupljanje prašine (koja se povremeno prazni).
U prvih 6 celina odsisavanje se vrši preko odsisnih hauba, koje se postavljaju u neposrednoj blizini mesta emisije. Sve haube imaju kružni priključak za priključenje na cevovodnu mrežu, a veza sa stabilnom instalacijom se formira sa platnom za fleksibilno spajanje. Na kraju ovih sistema se nalaze cikloni kojima se vrši odvajanje čestica.
U celinama broj 7 i 8 ne postoji koncentrisan izvor prašine pa se iz ovih prostora kontaminirani vazduh izvlači preko odsisnih rešetki i na kraju sistema se postavlja spoljna protivkišna žaluzina.
Cevovod za odsisavanje je izrađen od fabrički izrađenih spiro kanala od pocinkovanog lima debljine 0,5 mm. Spajanje kanala se izvodi preko sopstvenih gumenih spojnica u skladu sa EN 1506, klasa zaptivenosti D.
Radi definisanja obima posla dati su prilozi:
Prilog br.4 Šema 3 Osnova prizemlja-Otprašivanje
Prilog br.5 Šema 4 Osnova prizemlja-Otprašivanje Pakeraj


Napomena: Svi zainteresovani ponuđači mogu obići proizvodni pogon radi definisanja ponude.












